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Esperienza polacca Esperienza polacca ‐‐ LPISLPIS

La presentazione illustra l’esperienza polacca con il sistema LPIS. 
La presentazione contiene:
 informazioni  generali  sul  LPIS  – cosa  è,  dove  e  quando  può 
essere  utilizzato,  regolamenti  UE,  ortofotomappa,  sistema  di  
referenziazione utilizzato in Polonia
 LPIS in Polonia  – sintesi delle caratteristiche del LPIS in Polonia, 
con  dettagli  su:  scambio  di  un’ortofotomappa;  fonti  di 
aggiornamento del LPIS; strumenti e fonti addizionali impiegati per 
la verifica dei dati  del GIS e buone prassi in Polonia
 controllo di qualità interno dei dati del LPIS ‐ le diverse modalità
di conduzione dei controlli da parte dei dipendenti.
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Agenda:

1. LPIS – informazioni generali
2. LPIS in Polonia
3. Buone prassi
4. Controllo di qualità interno

Padova, May 27th 2015



LPIS – informazioni generali
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Il    Sistema di  identificazione delle  particelle  agricole 
(LPIS)  è il  componente  fondamentale  del  Sistema 
integrato di amministrazione e controllo (IACS) per gli 
aiuti basati sulla superficie. E’ il moderno strumento di 
supporto, in forma di registro di dati spaziali, utilizzato 
in  ambito  IACS  e  offre  all’agricoltore  che  intende 
presentare  una  domanda  di  aiuto  per  superficie  un 
ausilio per identificare le particelle agricole da elencare 
nella sua dichiarazione annuale per gli  aiuti UE.
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LPIS – informazioni generali

LPIS

Controllo in loco

Analisi dei rischi  Domanda di 
aiuto su Internet

Registro degli 
agricoltori

Identificazione e 
registrazione degli 

animali

Controllo 
amministrativo

Dichiarazioni degli 
agricoltori, allegati 

grafici

LPIS è il cuore del sistema IACS!
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LPIS – base giuridica
REGOLAMENTO (UE) n. 1306/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 17 dicembre 2013
Articolo 68
Elementi del sistema integrato
1.Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

a) una banca dati informatizzata;
b) un sistema di identificazione delle particelle agricole;
c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto;
d) le domande di aiuto e le domande di pagamento;
e) un sistema di controllo integrato;
f) un sistema unico di registrazione dell’identità di ciascun beneficiario del 

sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, che presenti una domanda di 
aiuto o di pagamento. 
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LPIS – base giuridica
REGOLAMENTO (UE) n. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
Articolo 70
Sistema di identificazione delle particelle agricole
1.   Il Sistema di identificazione delle particelle agricole è costituito sulla base di mappe, documenti 
catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un Sistema informatizzato 
d’informazione geografica,  che  comprende ortoimmagini aeree o  spaziali,  con norme omogenee 
che  garantiscono un  grado di precisione  equivalente  almeno  a quello   della  cartografia  su  scala 
1:10. 000 e, dal  2016,    su  scala  1:5  000,  tenendo  conto della  configurazione  e dello  stato della 
particella. Ciò è stabilito conformemente alle norme esistenti dell’Unione.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono continuare a  fare ricorso a queste  tecniche, 
comprese  le  ortoimmagini  aree  o  spaziali;  si  applica  un  criterio omogeneo  di  accuratezza 
equivalente almeno a quello della cartografia  su  scala 1:10 000 ove esse  siano  state acquisite  in 
base a contratti a lungo termine concordati prima dal novembre 2012. 
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LPIS – base giuridica

REGOLAMENTO (UE) n.1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
Articolo 70

2.  Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle particelle agricole contenga 
un livello di riferimento per contemplare le aree di interesse ecologico. Tale livello di riferimento 
comprende in particolare i pertinenti impegni specifici e/o i regimi di certificazione ambientale di 
cui all'articolo 43, paragrafo 3, del  regolamento  (UE) n. 1307/2013 equivalenti alle prassi di cui 
all'articolo  46  di  tale  regolamento,  prima  che  i moduli  di  domanda  di  cui  all'articolo  72  del 
presente regolamento per i pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di 
cui agli da 43 a 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 siano forniti per l'anno di domanda 2018 al 
più di tardi.
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LPIS – tutte le base dati LPIS devono essere create su soluzioni 
GIS … cos’è questo … GIS??
Il  GIS  (Geographic  information  System)  è un  Sistema 
informativo geografico progettato per:
raccogliere, 
memorizzare, 
elaborare, 
analizzare, 
gestire
presentare tutti i tipi di dati spaziali o geografici con tutti 
gli attributi necessari.
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LPIS – all LPIS databases must be established on 
GIS solutions … so what is this … GIS??

GIS – layers …

Layer ‐ The  visual  representation  of  a  geographic 
dataset in any digital map environment. Conceptually, 
a layer is a slice or stratum of the geographic reality in 
a particular area, and  is more or  less equivalent to a 
legend  item  on  a  paper  map.  On  a  road  map,  for 
example,  roads,  national  parks,  political  boundaries, 
and rivers might be considered different layers.
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I livelli di LPIS– il cuore di LPIS!
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Livello di LPIS– il cuore di LPIS!

Ortofotomappa –
L’ortofotomappa digitale è il raster, 
Immagine  cartometrica  del  terreno  creata  con  la 
proiezione  ortoganale  delle  aerofotografie  o  delle 
immagini satellitari, 
La  qualità dell’ortofotomappa  dipende  dalla 
risoluzione  spaziale  (ang.  GSD)  che  determina  le 
dimensioni del pixel nel campo.
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Sistema di riferimento – particella catastale
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Livelli aggiuntivi – p.e. Natura 2000
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LPIS deve fornire l’area ammissibile di tutte le 
particelle agricole dichiarate.
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• LPIS must provide Ecological Focus Areas (new!):
‐ obligation for holdings with the arable land more than 15ha of arable land – 5% of 

the arable area must be classified as an EFA
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Il più grande database LPIS in Europa!
Sistema LPIS basato sul Catasto.

Superficie della Polonia – 312 000 km2

Particelle di riferimento   – 34 696 000
Particelle di riferimento (SAPS) – 10 407 689
Area di riferimento (SAPS) ‐ – 141 000 km2 (45%)
Numero di agricoltori (Registro Agr.) – 2 000 000
Dimensione media dell’azienda – 10,23ha (in aumento)
Numero di domande (SAPS) – 1 373 000
Numero di particelle agricole (SAPS) – 9 935 315
Numero medio di aggiornamenti LPIS  – 210 000
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Possiamo indicare le seguenti fonti di aggiornamento:

I.  Scambio di un’ ortofotomappa;

II. Variazioni rispetto alle domande degli agricoltori e ai relativi 

allegati;

III. Risultati dei controlli in loco;

IV. Aggiornamenti del vettore SWDE e dei dati descrittivi;

V. Altre informazioni provenienti dagli agricoltori.
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Ortofotomappe in Polonia
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Parametri delle ortofotomappe –copertura 
100%  in 3 anni 

Superficie 312 000 km2

Risoluzione ortofoto 25 cm/50 cm

Range spettrale RGB e (IR)

Informazioni sui bandi: 
• scambio  secondo un ciclo triennale
• in parte ‐ 30 % l’anno
• L’importazione dei dati termina il 20 
novembre di ciascun   anno

Ortofotomappe in Polonia
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Ortofotomappe in Polonia ‐ scambio
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Ortofotomappe in Polonia ‐ scambio
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Ortofotomappe in Polonia ‐ scambio
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Ortofotomappe in Polonia ‐ scambio
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LPIS must provide graphical material (maps) for pre‐
established  forms  for  farmers,  in  both  –paper  and 
digital.
Aid applications in preprinted forms are sending each 
year to almost 1 350 000 farmers. We have to prepare 8 
mln graphical atachments! 
Data prepered for farmers include all LPIS changes 
related to new ortophotomaps and on the spot checks.
There is also an internet application with full LPIS data, 
avaliable for farmers.
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LPIS deve fornire materiale grafico (mappe) per i controlli 
in  loco, sia per  i  controlli  con  telerilevamento  sia  per  i 
controlli speditivi ( Rapid Field Visits)



LPIS in Polonia

Padova, May 27th 2015

Controlli in loco ‐ risultati
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Dati catastali
Prima della modifica
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Dati catastali
Dopo la modifica
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Altre informazioni dagli agricoltori– ad esempio 
– dichiarazioni
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 Abbiamo creato un team di esperti GIS incaricato di gestire i dati LPIS fin dal 
gennaio 2011

 Tutti gli addetti all’aggiornamento dei database di riferimento di LPIS erano 
dipendenti di ARMA (riassetto della struttura organizzativa / disponibilità di 
professionisti  esperti nell’utilizzo delle applicazioni).

Risultato:

• Il team GIS garantisce  la possibilità di  implementare rapidamente  i rimedi/li 
correttivi evidenziati dal QA_LPIS test condotto ogni anno.

• In 2 anni – sono state aggiornate oltre 2 000 000 particelle di riferimento! 
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Progetto LPIS+
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Portale WWW interno con istruzioni e tutte le 
informazioni importanti.

Rapporti  on line – informazioni 
statistiche– costruite su Oracle APEX.

Microsoft LYNC –instant  
messaging, Voice Over IP e Video 
conferencing!
Lync ci consente la formazione on 
line e il collegamento diretto tra 
tutti i partecipanti al progetto 
LPIS+! Lo strumento più
importante di tutto il progetto!

Comunicazioni nel progetto LPIS+
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Le condizioni atmosferiche  sfavorevoli – inverni  lunghi e primavere e autunni 
nuvolosi– riducono  drasticamente  il  periodo  disponibile  per 
l’aggiornamento delle ortofotomappe   ‐ praticamente a tre mesi. In questo 
periodo  di  tempo,  dobbiamo  fotografare  un’area  di  circa  100  000  km2 

/anno. 
Il periodo stabilito per la produzione delle ortofoto è definito nei bandi di gara ‐

>  le  foto  dell’ultima  fase  dell’anno  devono  essere  consegnate  a  ARMA  a 
partire dal 20 novembre di ogni anno. Questa condizione ci dà l’opportunità
di  usare,  ogni  anno,  le  ortofoto  e  le  aeree  ammissibili  al  pagamento 
aggiornate per condurre i controlli amministrativi .

LPIS+ PagamentoFoto digitale

Ortofotomappa

LPIS – condizioni esterne
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Distribuzione dei costi di aggiornamento di LPIS negli anni 
successivi.

1. Dal 2009, il sistema LPIS è aggiornato dai dipendenti di ARMA,
2. Usiamo i risultati dei QA_LPIS test per migliorare la qualità del database di riferimento 

di LPIS,
3. 64% ‐ riduzione dei costi di aggiornamento dei database  di riferimento LPIS rdal 2012.



Buona prassi
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Raccolta delle fonti dei dati

Applicazione interna

Browser - Chrome
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Buona prassi
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Vantaggi

1. Evidenzia tutte le depressioni del terreno

2. Facile identificazione delle posizioni e delle dimensioni, ad 

esempio: fossati, stagni

3. Nessuna identificazione di oggetti di disturbo (edifici, 

alberi, ecc.)

4. Scalabilità e correlazione con la ortofotomappa

Modello numerico del terreno - Shading



Buona prassi – per qualsiasi dubbio – rapid field visit
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Catasto – particella intera – terreno agricolo, area massima ammissibile (MEA) 
– al centro della particella, dichiarazione – particella intera, visita aggiuntiva 
sul campo



Buona prassi –LPIS + polacco nel prossimo futuro
ORTOFOTOMAPPA‐3D ANAGLIFICA
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Obiettivi:

Migliore fotointerpretazione

Maggiore accuratezza nell’identificazione dei cambiamenti dell’uso del 

suolo

Eliminazione degli errori e delle imprecisioni nel calcolo della superficie  

massima ammissibile per i pagamenti

Facile ricerca di meccanismi aggiuntivi di esclusione, correzione e verifica, 

EFA ed altri elementi identificati sull’ortofotomappa



Buona prassi –LPIS + polacco nel prossimo futuro
ORTOFOTOMAPPA‐3D ANAGLIFICA
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USO:

livello aggiuntivo di LPIS

nuovo strumento di misurazione

identificazione dell’uso del suolo

Identificazione e analisi di oggetti spaziali

Verifica delle aree di interesse ecologico (EFA) e altri elementi 

identificati sull’ortofotomappa

interpretazione del rilievo



Buona prassi –LPIS + polacco nel prossimo futuro
ORTOFOTOMAPPA‐3D ANAGLIFICA
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ORTOFOTOMAPPA‐3D ANAGLIFICA
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Controllo di qualità interno
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Controllo di 
qualità

Rapporto
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Importazione dei 
dati nel database 
LPIS

WJD (Data Quality Check) – società esterna, contratto di 3 anni ‐> non possono partecipare 
ad altre gare di ARMA.
Compiti principali:
1.Verifica finale della qualità dei dati (ortofotomappe, dati vettoriali da aziende esterne o 
amministrazione) – i dati devono soddisfare i requisiti del sistema IACS!
2.Importazione dei dati nel database LPIS.

Raccolta di dati da aziende esterne 
e amministrazione.

Controlli di qualità dei dati LPIS 
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Doppia Verifica

Due livelli di verifica:
‐Verifica delle differenze – Uffici distrettuali
‐Verifica delle decisioni – Uffici regionali



Controllo di qualità interno

Padova, May 27th 2015

Doppia Verifica
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Valutazione della qualità QA_LPIS_OR ‐ LPIS

Obiettivi principali:

Valutazione della qualità della modifica
 Valutazione della qualità dei dati LPIS

QA_LPIS_OR non ha lo scopo di controllare la correttezza della 
modifica effettuata dai singoli addetti alla verifica delle 
differenze

QA_LPIS_OR è condotto a cadenza trimestrale.
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QA_LPIS_OR – Valutazione della qualità di LPIS

QA_LPIS_OR – 4 fasi :

1. Selezione delle particelle di riferimento– definire le 
condizioni ‐ 1250 particelle di riferimento (RP) in ogni Ufficio 
Regionale – 20000 RP – in Polonia. 

2. Vettorizzazione
3. A livello di ufficio regionale – analisi e relazione sui risultati 

conseguiti.
4. Analisi dei risultati – a livello di Sede  Centrale
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Valutazione della qualità ‐ QA_LPIS_OR
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Procedura aggiuntiva – controllo di qualità
dei dati LPIS – mediante ispezione visiva

• Considerazione di aree non ammissibili al pagamento e dei 
confini di riferimento

• Controllo eseguito a cadenza trimestrale dal personale della 
Sede Centrale

Controllo:
confini di riferimento e area non ammissibile – consiste nella 

valutazione visiva e analitica dell’accuratezza della modifica, 
tenendo conto dell’ortofoto e di altra documentazione – i 
risultati della visita in loco, gli allegati grafici, la 
documentazione catastale….
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Procedura aggiuntiva – controllo di qualità
dei dati LPIS – ispezione visiva

Fasi principali:
1.Preparazione dei criteri per la selezione della categoria
2.Preparazione dell’elenco delle discrepanze
3.Selezione – selezione casuale o analisi dei rischi
4.Assegnazione dei controlli al personale e conduzione dei 
controlli
5.Preparazione della documentazione analitica e rapporti sulle 
prove
6.Rapporto e implementazione dei correttivi
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LPIS + nel prossimo futuro

Thank you for your attention…

Grazie per l'attenzione….

Bardzo dziękuję za uwagę….


